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Bezpecnostni upozornéni

Prectéte si vSechna bezpecnostni upozor-
néni a instrukce. NedodrZovani bezpe¢nost-
nich upozornéni a instrukci mlize mit za nasle-
dek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo
téZka poranéni.
Vsechna bezpecnostni upozornéni a instrukce uschovejte
pro budouci potiebu.

Pojem ,,akumulator pouzivany v tomto navodu k pouZiti se
nezavisle na konstrukci vztahuje stejnou mérou na stan-
dardni akumulatory (akumulatory s drzakem na ramu jizd-
niho kola) a akumulatory v nosici (akumulatory s drzakem
v nosici zavazadel).

» Pohonnou jednotku sami neotevirejte. Pohonnou jed-
notku smi opravovat pouze kvalifikovany odborny per-
sonal pfi pouZiti originalnich nahradnich dild. Tim je za-
ruc¢eno, Ze bude zachovana bezpecnost pohonné jednot-
ky. Pfi neopravnéném otevreni pohonné jednotky zanika
narok na zaruku.

» Vsechny soucasti namontované na pohonné jednotce
avsechny ostatni soucasti pohonu eBike (napf. Fetézo-
vé kolo, upevnéni fretézového kola, pedaly) se smi vy-
ménovat pouze za soucasti stejné konstrukce nebo za
soucasti schvalené vyrobcem jizdniho kola specialné
pro vas eBike. Pohonnd jednotka je tak chranéna pred
pretizenim a poskozenim.

> Vyjméte ze systému eBike akumulator, nez na systému
eBike zacnete provadét jakékoli prace (napf. servisni
prohlidku, opravu, montaz, tidrzbu, prace na fetéze
atd.), nez ho budete pfepravovat autem nebo letadlem
nebo ho ulozZite. Pfi neimysIné aktivaci systému eBike
hrozi nebezpedi poranéni.

» Systém eBike se miiZe zapnout, pokud vedete elektro-
kolo dozadu.

» Funkce pomoci pfi vedeni se smi pouzivat vyhradné pri
vedeni elektrokola. Pokud se kola elektrokola pfi pouzi-
vani pomoci pfi vedeni nedotykaji zemé, hrozi nebezpeci
poranéni.

» Je-li zapnuta podpora pojizdéni, otaceji se u kol
s funkci couvani pedaly. Pfi aktivované podpore pojizdé-
ni dbejte na to, abyste méli nohy v dostatecné vzdalenosti
od otacejicich se pedali. Hrozi nebezpeci poranéni.

» Pouzivejte pouze originalni akumulatory Bosch, které
jsou vyrobcem schvalené pro vas systém eBike. Pfi po-
uzivani jinych akumulator mtize dojit k poranéni a hrozi
nebezpedi pozaru. Pri pouzivani jinych akumulatord nepre-
bira firma Bosch zaruku ani odpovédnost.

Cesky-1

» Neprovadéjte na systému eBike Zadné zmény ani na néj
nemontujte dalSi vyrobky, které by byly schopné zvysit
vykonnostsystému eBike. Zpravidla se tim zkrati Zivotnost
systému a riskujete poskozeni pohonné jednotky a kola.
Kromé toho hrozi nebezpedi, Ze ztratite u zakoupeného kola
narok na zaruku a odpovédnost za vady. Pfi neodborném za-
chazeni se systémem navic ohroZujete svou bezpeénost
i bezpecnost ostatnich Gcastniki silniéniho provozu
ariskujete tim v pfipadé nehod zpisobenych touto manipu-
laci vysoké naklady v dlisledku osobni odpovédnosti
a pripadné dokonce i nebezpedi trestnépravniho stihani.

» Dodrzujte vSechny narodni predpisy pro registraci
a pouzivani elektrokola.

» Prectéte si a dodrzujte vSechny bezpecnostni upozor-
néni a instrukce ve véech navodech k pouziti systému
eBike a v navodu k pouziti vaseho elektrokola.

Popis vyrobku a specifikaci

Urcujici pouziti

Pohonna jednotka je uréena vyhradné k pohonu vaseho elek-
trokola a nesmi se pouzivat pro jiné tcely.

Zobrazené komponenty

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje k vyobrazeni
na strandch s obrazky na zac¢atku navodu.

Jednotliva vyobrazeni v tomto navodu k pouziti se mohou

v zavislosti na vybaveni vaseho elektrokola nepatrné lisit od
skutecného provedeni.

1 Pohonna jednotka

2 Senzor rychlosti

3 Magnet senzoru rychlosti na paprsku kola

Technicka data

Objednaci ¢islo 0275007 040
0275007 042
Jmenovity trvaly vykon W 250

Tocivy moment pohonu
max. Nm 50
Jmenovité napéti V= 36
Provozni teplota “C -5...+40
Skladovaci teplota °C -10...+50
Stupen kryti IP 54 (ochrana proti
prachu a stfikajici
vodé)
Hmotnost ca. kg 4
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Cesky-2

Osvétleni jizdniho kola?

Napéti cca?? V= 6/12
Maximalni vykon

- Predni svétlo W 8,4/17,4
- Zadni svétlo W 0,6/0,6

1) V zavislosti na zakonnych predpisech neni mozné u véech provedeni
pro jednotlivé zemé pomoci akumuldtoru systému eBike

2) Vyse napéti je prednastavena a miiZe jizménit pouze prodejce jizdni-
ho kola.

3) Pfi vyméné zarovek dbejte na to, aby byly Zarovky kompatibilni se
systémem eBike Bosch (informuijte se u svého prodejce jizdniho kola)
aaby souhlasilo uvedené napéti. Smi se vyménovat pouze Zarovky se
stejnym napétim.

» Nespravné namontované zarovky se mohou znicit!

Montaz

Vlozeni a odejmuti akumulatoru

Pro nasazeni akumulatoru systému eBike do systému eBike
a pro jeho vyjmuti si prectéte a dodrzujte navod k pouziti aku-
mulatoru.

Kontrola senzoru rychlosti (viz obr. A)

Senzor rychlosti 2 a prislu$ny magnet na paprsku kola 3 musi
byt namontované tak, aby se magnet pfi otoceni kola pohybo-
val ve vzdalenosti minimalné 5 mm a maximalné 17 mm od
senzoru rychlosti.

Upozornéni: Pokud je vzdalenost mezi senzorem rychlosti 2

amagnetem na paprsku kola 3 pfili$ mala nebo pfili§ velka ne-
bo pokud neni senzor rychlosti 2 spravné pfipojeny, nefungu-

je ukazatel tachometru a pohon eBike pracuje v nouzovém
programu.
V tom pripadé povolte Sroub magnetu na paprsku kola 3

amagnet upevnéte na paprsku tak, aby mijel znacku na senzo-
ru rychlosti ve spravné vzdalenosti. Pokud se ani poté na uka-
zateli tachometru nezobrazi rychlost, obratte se prosim na au-

torizovaného prodejce jizdnich kol.

Provoz

Uvedeni do provozu

Predpoklady
Systém eBike Ize aktivovat pouze tehdy, pokud jsou spinéné
nasledujici predpoklady:
- Je nasazeny dostatecné nabity akumulator (viz navod
k pouziti akumulatoru).
- Palubni pocitac je spravné nasazeny v drzaku (viz navod
k pouziti palubniho poditace).

- Senzor rychlosti je spravné pfipojeny (viz Kontrola senzo-

ru rychlosti®, strana Cesky-2).

Zapnutif/vypnuti systému eBike

Pro zapnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:

- Pokud je palubni pocita pfi nasazeni do drzaku jiz zapnu-
ty, systém eBike se automaticky zapne.

- Snasazenym palubnim pocitatem a nasazenym akumula-
torem systému eBike jednou kratce stisknéte tlaitko za-
pnuti/vypnuti palubniho pocitace (viz navod k pouZiti pa-
lubniho pocitace).

- S nasazenym palubnim pocitacem stisknéte tlacitko za-
pnuti/vypnuti akumulatoru systému eBike (viz navod
k pouziti akumuldtoru).

Pohon se aktivuje, jakmile zacnete $lapat (kromé funkce po-

moci pfi vedeni, viz ,Zapnuti/vypnuti pomoci pfi vedeni®,

strana Cesky - 3). Vykon motoru se fidi podle tirovné podpory
nastavené v palubnim pocitaci.

Jakmile v normalnim rezimu prestanete $lapat nebo jakmile

dosahnete rychlosti 25 km/h, podpora pohonem eBike se vy-

pne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile zacnete
$lapat a rychlost je nizsi nez 25 km/h.

Pro vypnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:

- Stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti palubniho pocitace.

- Vypnéte akumulator systému eBike jeho tlacitkem zapnu-
ti/vypnuti (viz navod k pouZiti akumulatoru).

- Vyjméte palubni pocitac z drzaku.

Neni-li elektrokolo v pohybu asi 10 minut a na palubnim poci-

taGi nestisknete zadné tlacitko, systém eBike se z diivodu

Uspory energie automaticky vypne.

eShift (volitelné)

eShift znamena zapojeni automatickych fadicich systéma do
systému eBike. Soucasti eShift jsou vyrobcem elektricky spo-
jenés pohonnou jednotkou. Ovladani automatickych fadicich
systém{ je popsané v navodu k pouziti palubniho pocitace.

Nastaveni tirovné podpory

Na palubnim pocitaci mizete nastavit, jak silné vam bude po-

hon eBike poméhat pii $lapani. Uroveri podpory Ize kdykoli

zménit, i béhem jizdy.

Upozornéni: U nékterych provedeni je mozné, Ze je troven

podpory pfednastavenda nelze jizménit. Je také mozné, Ze je

na vybér mensi pocet irovni podpory, nez je zde uvedeno.

Maximalné jsou k dispozici nasledujici irovné podpory:

- »OFF“ (vypnuto): pomocny motor je vypnuty, elektrokolo
se stejné jako normalni jizdni kolo pohani pouze Slapanim.
Na této Urovni podpory nelze aktivovat podporu pojizdéni.

- »ECO®: (¢innd podpora pfi maximalni efektivité, pro maxi-
malni dojezd

- »TOUR"“: rovnomérnd podpora, pro trasy s dlouhym dojez-
dem

- »SPORT“: silnd podpora, pro sportovnijizdu na hornatych
trasach a pro méstsky provoz

- »TURBO“: maximalni podpora az do vysokych frekvenci
Slapani, pro sportovni jizdu
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Vyzadany vykon motoru se zobrazi na displeji palubniho pocita-
Ce. Maximalni vykon motoru zavisi na zvolené drovni podpory.

Uroveri podpory Faktor podpory*

~ECO 40 %

~TOUR® 100 %
~SPORT* 150 %
~TURBO“ 250 %

*Vykon motoru se mize u jednotlivych provedeni lisit.

Zapnuti/vypnuti pomoci pfi vedeni

Pomoc pfi vedeni vam mize usnadnit vedeni elektrokola.

Rychlost pfi této funkci zavisi na zafazeném prevodovém

stupnia miize byt maximalné 6 km/h. Cim je zvoleny prevodo-

ni (pfi piném vykonu).

» Funkce pomoci pfi vedeni se smi pouzivat vyhradné pfi
vedeni elektrokola. Pokud se kola elektrokola pfi pouzi-
vani pomoci pfi vedeni nedotykaji zemé, hrozi nebezpeci
poranéni.

Pro aktivaci pomoci pfi vedeni kratce stisknéte tlacitko

»WALK*® na palubnim po¢itaci. Po aktivaci stisknéte béhem

3 s tladitko ,,+“ a drzte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.

Upozornéni: Na trovni podpory ,,OFF“ nelze aktivovat pod-

poru pojizdéni.

Pomoc pfi vedeni se vypne, jakmile nastane jedna z nasledu-

jicich skuteénosti:

- uvolnite tla¢itko ,+*,

- kola elektrokola se zablokuji (napf. zabrzdénim nebo nara-
zem na prekazku),

- rychlost prekroci 6 km/h.

Upozornéni: U nékterych systém( se pomoc pfi vedeni

spousti primo stisknutim tlacitka ,,WALK.

Funkce proti$lapné brzdy (volitelné)

U jizdnich kol s funkci protislapné brzdy se pedaly pfi zapnuté
pomoci pfi vedeni soucasné otaceji. Kdyz se otacejici se pe-
daly zablokuji, pomoc pfi vedeni se vypne.

Zapnuti/vypnuti osvétleni jizdniho kola

U provedeni, u kterého je jizdni svétlo napajené pomoci sys-
tému eBike, |ze na palubnim pocitaci zapinat a vypinat zaro-
ven predni a zadni svétlo.

Upozornéni k jizdé se systémem eBike

Kdy pracuje pohon eBike?

Pohon eBike vam poskytuje podporu pfi jizdé, kdyz Slapete.
Bez $lapani podpora nefunguje. Vykon motoru vzdy zavisi na
sile vynaloZené pfi Slapani.

Pokud vynakladate méné sily, bude podpora mensi, nez kdyz
vynakladate vétsi silu. To plati nezavisle na drovni podpory.
Pohon eBike se automaticky vypne pfi rychlostech vyssich
nez 25 km/h. Pokud rychlost klesne pod 25 km/h, pohon se
automaticky zase zapne.

Cesky-3

Vyjimka plati pro funkci pomoci pfi vedeni, pfi které Ize

s elektrokolem popojizdét bez Slapani's minimalni rychlosti. Pri
pouZiti pomoci pfi vedeni se zarover mohou otacet pedaly.

S elektrokolem mizete kdykoli jet také bez podpory jako

s normalnim jizdnim kolem, kdyz bud’ systém eBike vypnete
nebo nastavite troven podpory na ,,OFF* (vypnuto). Totéz
plati pfi vybitém akumulatoru.

Souhra systému eBike s fazenim

Také s pohonem eBike byste méli pouzivat fazeni jako

u normalniho jizdniho kola (fid'te se navodem k pouziti svého
systému eBike).

Nezavisle na druhu prevodu je vhodné béhem fazeni kratce
prerusit Slapani. Tim se usnadni fazeni a snizi se opotiebeni
pohonného Ustroji.

Zvolenim spravného prevodového stupné mizete pfi vynalo-
Zeni stejné sily zvysit rychlost a prodlouzit dojezd.

Ziskavani prvnich zkusenosti

Doporucujeme ziskavat prvni zkusenosti s elektrokolem mi-
mo frekventované cesty.

Vyzkousejte si rlizné trovné podpory. Zaénéte s nejnizsi trov-
ni podpory. Jakmile ziskate jistotu, mizete se s elektrokolem
vydat do provozu jako s kazdym jizdnim kolem.

Nez se vydate na delsi, narocné cesty, vyzkousejte si dojezd
svého systému eBike v riznych podminkach.

Vlivy na dojezd

Dojezd ovliviiuje velké mnozstvi faktort, napriklad:

- Uroven podpory,

- rychlost,

- Ffazeni prevodd,

- druh pneumatik a tlak v pneumatikach,

- staria stav akumuldtoru,

- profil trasy (stoupani) a vlastnosti cesty (povrch vozovky),

- protivitr a teplota prostredi,

- hmotnost elektrokola, cyklisty a zavazadel.

Proto nelze pred zacatkem jizdy a béhem ni presné predpové-

dét dojezd. VSeobecné ale plati:

- P¥i stejné trovni podpory pohonu eBike: Cim meni silu
musite vynaloZit, abyste dosahli urcitou rychlost (napf. di-
ky optimalnimu pouzivani prevoda), tim méné energie spo-
tfebuje pohon eBike a tim del$i bude dojezd na jedno nabi-
ti akumulatoru.

- Cim vyssi je zvolena troven podpory pfi jinak stejnych
podminkach, tim je dojezd kratsi.

Setrné zachazeni se systémem eBike

DodrZujte provozni a skladovaci teploty soucasti systému
eBike. Pohonnou jednotku, palubni pocita¢ a akumulator
chrarite pred extrémnimiteplotami (napf. vlivem intenzivniho
slune¢niho zareni bez soucasného vétrani). Vlivem extrém-
nich teplot mize dojit k poskozeni soucasti (zejména akumu-
latoru).

Bosch eBike Systems
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Cesky-4

Udrzba a servis

Udriba a ¢iténi

Privyméné Zarovek dbejte na to, aby byly Zarovky kompatibil-

ni se systémem eBike Bosch (informujte se u svého prodejce
jizdniho kola) a aby souhlasilo uvedené napéti. Smi se vymé-
novat pouze Zarovky se stejnym napétim.

7adné sougasti véetné pohonné jednotky se nesmi ponofovat
do vody nebo Eistit tlakovou vodou.

Nechte minimalné jednou rocné provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktualnosti systémového
softwaru).

Pro servis nebo opravy systému eBike se obratte na autorizo-

vaného prodejce jizdnich kol.

Zakaznicka a poradenska sluzba

V pfipadé otazek k systému eBike a jeho souc¢astem se obrat-

te na autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Kontaktni idaje autorizovanych prodejci jizdnich kol najdete
na internetové strance www.bosch-ebike.com

Zpracovani odpadi

/) Pohonnou jednotku, palubni pocitac véetné ovladaci

}A jednotky, akumulator, senzor rychlosti, prislusenstvi
aobaly je tfeba odevzdat k ekologické recyklaci.

Nevyhazujte eBike a jeho soucasti do komunalniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU museji
byt neupotrebitelna elektricka zafizeni a podle
evropské smérnice 2006/66/ES vadné nebo
opotfebované akumulatory/baterie rozebrané
shromézdény a dodany k opétovnému zhodno-
ceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Zmény vyhrazeny.
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