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Cesky-1

Bezpecnostni upozornéni

Piectéte si vsechna bezpecnostni upozor-
néni a instrukce. NedodrZovani bezpe¢nost-
nich upozornéni a instrukci miize mit za nasle-
dek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo
tézka poranéni.
Vsechna bezpecnostni upozornéni a instrukce uschovejte
pro budouci potiebu.
Pojem ,,akumulator pouzivany v tomto navodu k pouziti se
nezavisle na konstrukci vztahuje stejnou mérou na standardni
akumulatory (akumulatory s drzakem na ramu jizdniho kola)
a akumulatory v nosici (akumulatory s drzakem v nosici zava-
zadel).

» Dbejte na to, aby informace na palubnim po¢itaci neod-

vadély vasi pozornost. Pokud se nesoustredite vyhradné
na provoz, riskujete, Ze se stanete Ui¢astnikem dopravni
nehody.

» Prectéte si a dodrzujte vSechny bezpecnostni upozor-
néni a instrukce ve véech navodech k pouziti systému
eBike a v navodu k pouziti vaseho elektrokola.

Popis vyrobku a specifikaci

Urcujici pouziti

Palubni pocitac Purion je urceny k fizeni systému Bosch eBike
a pro zobrazovani (dajd o jizdé.

Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje k vyobrazeni
nastranach s obrazky na za¢atku navodu.
Jednotliva vyobrazeni v tomto navodu k pouZiti se mohou
v zavislosti na vybaveni vaseho elektrokola nepatrné lisit od
skute¢ného provedeni.
1 Tlacitko zapnuti/vypnuti palubniho pocitace
Tlacitko pomoci pfi vedeni , WALK*
Sroub pro upevnéni palubniho potitate
Drzak palubniho pocitace
Tlacitko zvy$eni podpory , =
Tlacitko snizeni podpory ,+“
Displej
Ochranna krytka zdifky USB
Diagnosticka USB zditka (jen pro servisni ticely)
Kryt pfihradky baterie

oo ~NOOOGThA, WDN

=
o

Zobrazeni na palubnim pocitaci

a Ukazatel tachometru

b Ukazatel jednotky km/h

¢ Ukazatel jednotky mph

d Ukazatel celkové vzdalenosti,, TOTAL®
e Ukazatel dojezdu ,RANGE®
f Ukazatel servisu 4

g Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

h Ukazatel osvétleni

i Ukazatel Grovné podpory/ukazatel hodnot
j Ukazatel ujeté vzdalenosti ,, TRIP*

Technicka data
Objednaci ¢islo 1270020916/917
Baterie ) 2x1,5VCR2016
Provozni teplota °C -5...+40
Skladovaci teplota °C -10...+50
Druh ochrany? IP 54 (ochrana proti
prachu a stikajici vodé)
Hmotnost ca. kg 0,1

1) Doporucujeme pouZzivat baterie, které nabizi firma Bosch. Mizete si
je zakoupit u svého prodejce jizdniho kola
(objednaci ¢islo: 1270016 819).

2) pfi zavieném krytu USB
Systém eBike Bosch pouziva FreeRTOS (viz www.freertos.org)

Provoz

Uvedeni do provozu

Predpoklady
Systém eBike Ize aktivovat pouze tehdy, pokud jsou splnéné
nasledujici predpoklady:
- Je nasazeny dostatecné nabity akumulator (viz navod
k pouziti akumulatoru).
- Senzor rychlosti je spravné pripojeny (viz navod k pouZiti
pohonné jednotky).

Zapnuti/vypnuti systému eBike

Pro zapnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:

- Pfinasazeném akumulatoru systému eBike stisknéte tlacit-
ko zapnuti/vypnuti 1 palubniho pocitace.

- Stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti akumulatoru systému
eBike (viz navod k pouziti akumulatoru).

Pohon se aktivuje, jakmile zacnete Slapat (kromé funkce pomo-

ci pfi vedeni nebo pfi urovni podpory ,,OFF“). Vykon motoru se

fidi podle Grovné podpory nastavené v palubnim pocitaci.

Jakmile v normalnim rezimu prestanete $lapat nebo jakmile

dosahnete rychlosti 25/45 km/h, podpora pohonem eBike se

vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile zacnete

Slapat a rychlost je nizsi nez 25/45 km/h.
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Pro vypnuti systému eBike mate nasledujici moznosti:

- Stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti 1 palubniho pocitace.

- Vypnéte akumulator systému eBike jeho tlacitkem zapnu-
ti/vypnuti (viz navod k pouziti akumulatoru).

Neni-li elektrokolo v pohybu asi 10 minut a na palubnim poci-

taGi nestisknete zadné tlacitko, systém eBike se z divodu

Uspory energie automaticky vypne.

Upozornéni: KdyZ elektrokolo odstavite, vzdy systém eBike

vypnéte.

Upozornéni: KdyZ jsou baterie palubniho pocitace vybité,

miZete presto systém eBike zapnout pomoci akumulatoru

jizdniho kola. Doporucujeme ale interni baterie co nejdfive vy-

ménit, aby se zabranilo poskozeni.

Zobrazeni a nastaveni palubniho pocitace
Symboly a jejich vyznam

Symbol  Vysvétleni

86 Kratké stisknuti tlaCitka (krat$i nez 1 sekunda)

6 Stredné dlouhé stisknuti tlacitka (od 1 sekundy
K do 2,5 sekundy)

Dlouhé stisknuti tla¢itka (delsi nez 2,5 sekundy)

Napajeni palubniho pocitace
Palubni pocitac je napajeny pomoci dvou knoflikovych baterii
CR2016.

Vyména baterii (viz obr. A)

Kdyz se na displeji palubniho pocitace zobrazi ,,LOW BAT*,
sejméte palubni pocitac z fiditek tak, Ze vySroubujete Sroub
pro upevnéni 3 palubniho pocitace. Pomoci vhodné mince
otevrete kryt prihradky baterie 10, vyjméte vybité baterie
avlozte nové baterie typu CR 2016. Baterie doporucené fir-
mou Bosch mizete zakoupit u svého prodejce jizdniho kola.
Pri vkladani baterii dbejte na spravnou polaritu.

Znovu zaviete kryt pfihradky baterie a upevnéte palubni poci-
ta¢ pomoci upevniovaciho Sroubu 3 na fiditka elektrokola.
Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Ukazatel stavu nabiti akumuldtoru g ukazuje stav nabiti aku-
mulatoru systému eBike. Stav nabiti akumulatoru systému
eBike Ize také zjistit podle LED na samotném akumulatoru.
Na ukazateli g odpovida kazdy sloupecek v symbolu akumula-
toru pfiblizné 20 % kapacity:

IIIII]  Akumulator systému eBike je UpIné nabity.

] 1 Akumulator systému eBike by se mél dobit.
] LED ukazatele stavu nabiti na akumulatoru zhas-
[

nou. Kapacita pro podporu pohonu je vypotiebo-
vana a podpora se pozvolna vypne. Zbyvajici kapa-
cita se pouZije pro osvétleni, ukazatel blika.
Kapacita akumulatoru systému eBike staci jesté
pfiblizné na 2 hodiny osvétleni jizdniho kola.

Cesky-2

Zapnuti/vypnuti pomoci pfi vedeni

Pomoc pfi vedeni vam miize usnadnit vedeni elektrokola.
Rychlost pfi této funkci zavisi na zafazeném prevodovém
stupnia mize byt maximalné 6 km/h. Cim je zvoleny pevodo-
vy stupef nizsi, tim nizsi je rychlost u funkce pomoci pfi vede-
ni (pfi plném vykonu).

» Funkce pomoci pfi vedeni se smi pouzivat vyhradné pii
vedeni elektrokola. Pokud se kola elektrokola pfi pouZi-
vani pomoci pfi vedeni nedotykaji zemé, hrozi nebezpedi
poranéni.

Pro aktivaci pomoci pfi vedeni kratce stisknéte €% tlagitko

»WALK“ na palubnim pocitaci. Po aktivaci stisknéte béhem

3 s tlacitko ,,+“ a drzte ho stisknuté. Pohon eBike se zapne.

Upozornéni: Na trovni podpory ,,OFF nelze aktivovat pod-

poru pojizdéni.

Pomoc pfi vedeni se vypne, jakmile nastane jedna

z nasledujicich skute¢nosti:

- uvolnite tlagitko ,+“6,

- kola elektrokola se zablokuji (napf. zabrzdénim nebo nara-
zem na prekazku),

- rychlost prekroci 6 km/h.

Upozornéni: U nékterych systém se pomoc pfi vedeni

spousti pfimo stisknutim tlagitka ,,WALK®.

Nastaveni tirovné podpory

Na palubnim pocita¢i mizete nastavit, jak silné vam bude po-

hon eBike poméhat pfi $lapani. Uroveri podpory Ize kdykoli

zménit, i béhem jizdy.

Upozornéni: U nékterych provedeni je mozné, Ze je Uroven

podpory pfednastavenda nelze jizménit. Je také mozné, Ze je

na vybér mensi pocet trovni podpory, nez je zde uvedeno.

Maximalné jsou k dispozici nasledujici drovné podpory:

- »OFF“ (vypnuto): pomocny motor je vypnuty, elektrokolo
se stejné jako normalni jizdni kolo pohani pouze Slapanim.
Na této Urovni podpory nelze aktivovat podporu pojizdéni.

- »ECO®: (¢innd podpora pfi maximalni efektivité, pro maxi-
malni dojezd

- ,,TOUR": rovnomérna podpora, pro trasy s dlouhym dojez-
dem

- ,,SPORT": silnd podpora, pro sportovni jizdu na hornatych
trasach a pro méstsky provoz

- »TURBO“: maximalni podpora aZ do vysokych frekvenci
Slapani, pro sportovni jizdu

Pro zvyseni Urovné podpory kratce stisknéte ¢¥) tlacitko ,,+“

6 na palubnim pocitaci tolikrat, dokud se na ukazateli i nezob-

razi pozadovana droven podpory, pro sniZeni stisknéte

krétce €% tladitko ,,—“5.

Bosch eBike Systems
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Cesky-3

Zapnuti/vypnuti osvétleni jizdniho kola

U provedeni, u kterého je jizdni svétlo napajené pomoci sys-
tému eBike, Ize stfedné dlouhym stisknutim ¢B tlagitka ,,+“
zapnout zaroven predni a zadni svétlo. Pro vypnuti osvétleni
jizdniho kola stisknéte dlouze €j tlacitko ,+*.

Pri zapnutém svétle se zobrazi symbol osvétleni h.

Zapnuti a vypnuti osvétleni jizdniho kola nema vliv na podsvi-

ceni displeje.

Zobrazeni a nastaveni palubniho pocitace
Ukazatele rychlosti a vzdalenosti
Na ukazateli tachometru a se neustdle zobrazuje rychlost.

Na ukazatelii se standardné zobrazuje vzdy posledni nastaveni.

Opakovanym stredné dlouhym stisknutim ¢® tlacitka ,,-“ se

postupné zobrazuje ujeta vzdalenost , TRIP“, celkovy pocet ki-

lometr(i ,,JOTAL* a dojezd akumulatoru ,,RANGE". (Kratkym
stisknutim €% tlacitka ,—* se snizuje drovef podpory!)

Pro resetovani ujeté vzdalenosti ,, TRIP“ soucasné dlouze
stisknéte P tladitko ,+“a ,,-“. Nejprve se na displeji zobrazi
»RESET“. KdyZ drzite obé tlacitka dale stisknuté, nastavi se
ujetd vzdalenost ,, TRIP“ na ,,0“.

Zobrazené hodnoty miizete pfepnout z kilometr(i na mile,
kdyz podrzite stisknuté tlacitko ,,=* ﬁ a kratce stisknete tla-
¢itko zapnuti/vypnuti 1 ¢%.

Pro servisni tcely silze nechat zobrazit verze dilCich systémd.
Pri vypnutém systému stisknéte soucasné tlacitko ,=“a ,+“
a poté stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti 1.

Zobrazeny chybovy kod

Soucasti systému eBike se neustale automaticky kontroluji.
Kdy?z je zjisténa zavada, zobrazi se na ukazateli tachometru a
pfislusny chybovy kéd.

Pricina

USB zdifka je vyhrazena pro pfipojeni diagnostickych systé-
mu. USB zditka jinak nema Zadnou dal$i funkci.

» USB pripojka musi byt vZdy tipIné uzaviena ochrannou
krytkou 8.

Cinnost Tlaéitka Doba

Zapnuti palubniho pocitace () libovolna
Vypnuti palubniho pocitace O libovolna
Zvyseni podpory + 50
Snizeni podpory - 5¢)
Ukazatel ,, TRIP“, ,TOTAL®, - 5]
»RANGE", rezimy podpory
Zapnuti osvétleni jizdniho kola + a
Vypnuti osvétleni jizdniho kola + P
Resetovani ujeté vzdalenosti -+ P
Aktivace pomoci pfi vedeni WALK 1.¢6%
Provedeni pomoci pfi vedeni + 2. libovolna
Prepnuti z kilometr(i na mile - 1.drZet
O} 2.6%
Zjisténi verzit? -+ 1.drzet
O 2

1) Systém eBike musi byt vypnuty.
2) Informace se zobrazuji jako bézici text.

V zavislosti na druhu zavady se pfipadné automaticky vypne
pohon. V jizdé Ize ale vzdy pokracovat bez podpirného poho-
nu. Pred dalSimi jizdami by se mél systém eBike zkontrolovat.
» Veskeré opravy nechavejte provadét vyhradné

u autorizovaného prodejce jizdnich kol.

410 Zablokované jedno nebo zablokova-

Zkontrolujte, zda nejsou tlacitka zaseknuta, napr. kvili usazenym necis-

nych vice tla¢itek palubniho pocitace. totam. V pripadé potfeby tlacitka vycistéte.

414 Problém s pripojenim ovladaci Nechte zkontrolovat pripojky a pripojeni
jednotky
418 Zablokované jedno tlacitko nebo Zkontrolujte, zda nejsou tlacitka zaseknuta, napf. kvili usazenym necis-
zablokovanych vice tlaéitek ovladaci  totam. V pfipadé potreby tlacitka vycistéte.
jednotky.
419 Chyba konfigurace Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.
422 Problém s pripojenim pohonné Nechte zkontrolovat pripojky a pripojeni
jednotky
423 Problém s pripojenim akumulatoru  Nechte zkontrolovat pfipojky a pfipojeni
systému eBike
424 Chyba ve vzajemné komunikaci Nechte zkontrolovat pfipojky a pfipojeni
soucasti
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Pric¢ina

Cesky-4

Reseni

426 Interni chyba prekroceni ¢asu Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch. V tomto poruchovém stavu neni mozné
v menu zakladniho nastaveni zobrazit nebo nastavit obvod pneumatiky.

430 Vybity interni akumulator palubniho  Nabijte palubni poéita¢ (v drzaku nebo pomoci pfipojky USB)

pocitace

431 Nespravna verze softwaru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

440 Interni chyba pohonné jednotky Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

450 Interni chyba softwaru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

460 Chyba USB pripojky Odpojte kabel z USB pfipojky palubniho poéitace. Pokud problém pretr-
vava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

490 Interni chyba palubniho pocitace Nechte palubni pocita¢ zkontrolovat

500 Interni chyba pohonné jednotky Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

502 Zavada osvétleni jizdniho kola Zkontrolujte svétlo a prislu$né kabely. Spustte systém znovu. Pokud
problém pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

503 Zavada senzoru rychlosti Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

510 Interni chyba senzoru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

511 Interni chyba pohonné jednotky Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

530 Zavada akumulatoru Vypnéte systém eBike, vyjméte akumulator systému eBike a znovu ho
nasadte. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

531 Chyba konfigurace Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

540 Nespravna teplota Systém eBike je mimo pfipustny rozsah teploty. Vypnéte systém eBike,
abyste nechali pohonnou jednotku vychladnout nebo zahfat na pripustny
rozsah teploty. Spustte systém znovu. Pokud problém pietrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

550 Byl rozpoznan nepfipustny spotiebi¢. Odstrarite spotiebit. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava
i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

580 Nespravna verze softwaru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

591 Chyba opravnéni Vypnéte systém eBike. Vyjméte akumulator a znovu ho nasadte. Spustte
systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce
systému eBike Bosch.

592 Nekompatibilni komponenta Pouzijte kompatibilni displej. Pokud problém pretrvava i nadale, kontak-
tujte prodejce systému eBike Bosch.

593 Chyba konfigurace Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

595,596  Komunikacni chyba Zkontrolujte kabely k prevodovce a spustte systém znovu. Pokud

problém pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

Bosch eBike Systems
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Cesky-5

Kod PFi¢ina Reseni
602 Interni zavada akumulatoru béhem  Odpojte nabijec¢ku od akumulatoru. Znovu spustte systém eBike. Pripojte
nabijeni nabijecku k akumulatoru. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

602 Interni zavada akumulatoru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

603 Interni zavada akumulatoru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

605 Nespravna teplota akumulatoru Systém eBike je mimo pripustny rozsah teploty. Vypnéte systém eBike,
abyste nechali pohonnou jednotku vychladnout nebo zahrat na pripustny
rozsah teploty. Spustte systém znovu. Pokud problém pietrvava i nadale,
kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

605 Nespravna teplota akumulatoru Odpojte nabijecku od akumulatoru. Nechte akumulator vychladnout. Pokud

béhem nabijeni problém pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

606 Externi zavada akumulatoru Zkontrolujte kabely. Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava
i nadale, kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

610 Chyba napéti akumulatoru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

620 Zavada nabijecky Vyménte nabijecku. Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch.

640 Interni zavada akumulatoru Spustte systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte
prodejce systému eBike Bosch.

655 Vicenasobna zavada akumulatoru Vypnéte systém eBike. Vyjméte akumulator a znovu ho nasadte. Spustte
systém znovu. Pokud problém pretrvava i nadale, kontaktujte prodejce
systému eBike Bosch.

656 Nespravna verze softwaru Kontaktujte prodejce systému eBike Bosch, aby proved| aktualizaci
softwaru.

7XX Zavada prevodovky Postupujte podle navodu k obsluze od vyrobce prevodovky.

Zadny idaj Interni chyba palubniho poéitace

Spustte systém eBike znovu vypnutim a opétovnym zapnutim.

Udrzba a servis

Udriba a ¢iténi

Zadné soucasti véetné pohonné jednotky se nesmi ponofovat

do vody nebo istit tlakovou vodou.

Zakaznicka a poradenska sluzba
V pfipadé otazek k systému eBike a jeho souc¢astem se obrat-
te na autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Kontaktni tidaje autorizovanych prodejci jizdnich kol najdete
na internetové strance www.bosch-ebike.com

K ¢isténi palubniho pocitace pouzivejte mékky hadr, navlhée-

ny jen vodou. Nepouzivejte zadné Cistici prostredky.

Nechte minimalné jednou rocné provést technickou kontrolu
systému eBike (mj. mechaniky, aktualnosti systémového
softwaru).

Navic miZe vyrobce nebo prodejce jizdniho kola pro termin

servisu ulozit v systému pocet ujetych kilometr. V tom pfipa-

dé vam palubni pocita¢ zobrazi potfebny servis pomoci uka-
zatelef,, /& “.

Pro servis nebo opravy systému eBike se obratte na autorizo-

vaného prodejce jizdnich kol.

Zpracovani odpadii

/) Pohonnou jednotku, palubni pocita¢ véetné ovladaci

}A jednotky, akumulator, senzor rychlosti, pislusenstvi
aobaly je treba odevzdat k ekologické recyklaci.

Nevyhazujte eBike a jeho soucasti do komunainiho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU museji

byt neupotiebitelna elektricka zafizeni a podle

evropské smérnice 2006/66/ES vadné nebo

opotrebované akumulatory/baterie rozebrané

shromazdény a dodany k opétovnému zhodno-
— ceni nepo$kozujicimu Zivotni prostredi.

Jiz nepouzitelné akumulatory a palubni pocita¢ odevzdejte

autorizovanému prodejci jizdnich kol.

Zmény vyhrazeny.
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